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Innovazione della tradizione.

La Sicurezza per le zone di 
cesoiamento e schiacciamento:

Scorrimento di mobili 

Scaffalature azionate
elettricamente

Piani di lavoro regolabili 
in altezza



 Regolazione comfort di 
sedie e poltrone

Sanitari e Lavabi 
regolabili in altezza 

Lavagne azionate 
elettricamente





Rappresentanza ufficiale 
per l’Italia dei prodotti
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Dati tecnici
Funzionamento

Altezza Costruttiva

Angolo di risposta

Confezionamento

Norme Applicate

Classe protezione

Temperatura di 
esercizio
Corsa di attivazione

Materiale

Tattile
Principio con contatto elettrico 
normalmente chiuso

4-16 mm

Fino a ± 45°

Confezionato o DIY

ISO 13849-1
ISO 13856-2

IP 65/IP67

Da min. -25°C a max. +80°C

≤ 1,0 mm

TPE

Minibordo sensibile/ 
protezione antischiacciamento

Zone di 
Cesoiamento e
Convogliamento

Zone di
Schiacciamento

Zone di
Schiacciamento 

assiali

Sviluppati per corse inerziali ridotte e altezze di montaggio
minime, i minibordi sensibili offrono una protezione per le dita in 
situazioni di pericolo.
Installati su un sistema in movimento, una volta rilevato 
l’ostacolo, determineranno l’arresto del macchinario.
QuestoQuesto tipo di sensore si adatta senza problemi a diversi angoli e 
raggi di piegatura.

Informazioni e dati tecnici visionabili: www.ssitac.it
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